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CO, zmienia oblicze
przemysiu cementowego
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Jaki jest obraz wspotczesnego przemystu cementowego? ,W przypadku produktu finalnego, betonu, dazymy
do jak najnizszej emisyjnosci. Jednoczesnie poszukujemy przetomowej technologii w zakresie emisji CO,, ale do
2030 r. nic sprawdzonego raczej sie nie pojawi” - mowit Ernest Jelito, przewodniczacy Stowarzyszenia Producen-
tow Cementu (SPC), prezes zarzadu Gorazdze Cement SA, podczas spotkania z dziennikarzami, ktére 16 kwietnia

2019 r. odbyto sie w Warszawie.

Cement wytwarzany jest w 14 zaktadach nalezacych do dzie-
wieciu producentéw (kolejnos¢ alfabetyczna): Cementownia
Krakéow-Nowa Huta, Cementownia Odra SA, Cementownia
Warta SA, Cement Ozaréw SA, Cemex Polska, Dyckerhoff Pol-
ska, Gorazdze Cement SA, Gorka Cement i Lafarge Cement SA.
Branza cementowa w Polsce, dzieki inwestycjom przekraczaja-
cym 10 mld zt w ciggu dwdch ostatnich dekad, jest najnowo-
czesniejsza w Europie. Zaktady cementowe zlokalizowane sa
na terenie oSmiu wojewddztw: kujawsko-pomorskiego, lubel-
skiego, toédzkiego, matopolskiego, opolskiego, pomorskiego,
$laskiego i Swietokrzyskiego. Bezposrednio zatrudniaja ok.
4 tys. oséb, a posrednio generujg ok. 25 tys. miejsc pracy.
Cementownie potozone sa w matych gminach, dla ktérych
s3 waznym pracodawcy i znaczacym, czesto najwiekszym,
podatnikiem. Cement produkowany jest z lokalnych surowcéw.

Sytuacja rynkowa

Polska jest obecnie trzecim w Europie producentem cementu
(po Niemczech i Wtoszech). Z danych GUS wynika, ze w 2018 .
produkcja cementu w Polsce osiagneta poziom 18,940 min t,
czyli byta wieksza niz w rekordowym 2011 r., kiedy w zwigzku
z nawatem inwestycji przed Euro 2012 sprzedaz cementu w Pol-
sce wyniosta 18,7 min t. Daje to zuzycie w wysokosci ok. 500 kg
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na mieszkanca. Taki wynik byt mozliwy do osiagniecia dzieki
bardzo dobrej koniunkturze makroekonomicznej i dynamicz-
nemu wzrostowi produkcji budowlano-montazowej. Dobrze
rozwijato sie budownictwo mieszkaniowe, przemystowo-biu-
rowe i infrastrukturalne. ,W ostatnich dwoch latach rynek
cementu bardzo sie rozwinat i gdyby nie inne wyzwania, mozna
bytoby sie tylko cieszy¢” — mowit Ernest Jelito.

Wedtug prognoz IPAG (Instytut Prognoz i Analiz Gospodar-
czych), w 2019 r. sprzedaz cementu na rynku polskim prze-
kroczy 19 min t. Duze znaczenie dla realizacji tej prognozy
bedzie miato rzeczywiste tempo realizacji duzych inwestycji
infrastrukturalnych, nie tylko drogowych, ale takze kolejowych.
W 2020 r. IPAG prognozuje sprzedaz cementu na poziomie
19,4 min t (+ 2,1%).

W minionych dwéch latach sytuacja gospodarcza byfa lep-
sza, niz sie spodziewano. Mieliémy dwa lata wysokiego wzrostu
gospodarczego — 5,2% PKB w 2018 r. Gtéwnym czynnikiem
napedzajacym wzrost byta konsumpcja wewnetrzna, a nie
inwestycje — mowit dr Bohdan Wyznikiewicz, prezes zarzadu
IPAG. — Prognozy konsensusowe méwia o PKB 3,8% w 2019 r.
W kolejnych latach ten wzrost nie bedzie juz tak imponujacy,
gtéwnie dlatego ze inwestycje w Polsce zostaty zaniedbane”.

Mniejsze przyrosty sprzedazy cementu w latach 2019-2020
wigza sie z nizszym tempem wzrostu gospodarczego oraz nie-
pewna sytuacja w sektorze budowlanym. Zdaniem analitykéw
IPAG, prognoza roku 2020 obarczona jest duza niepewnoscia
zuwagi na wiele ryzyk dla przyjetego scenariusza makroekono-
micznego. Oprdcz oczywistej niepewnosci, zwigzanej chociazby
z koniunktura zewnetrzng czy rozwojem sytuacji na rynku
pracy (szczeg6lnie w budownictwie), wskazac nalezy na ryzyko
polityczne zwigzane z wyborami zaplanowanymi na 2019 .

Cement a Srodowisko

Przemyst cementowy jest bardzo waznym ogniwem w zago-
spodarowaniu odpadéw w Polsce. Ok. 10% odpadéw komu-
nalnych wykorzystuje sie w przemysle cementowym w formie
paliw alternatywnych. ,Przemyst cementowy przez ostatnie
20 lat budowat know-how, rozwijat technologie i inwestowat
miliardy ztotych, aby méc zuzywac paliwa zastepcze i rézne



inne surowce odpadowe — ttumaczyt Ernest Jelito. — Ich rola
bedzie rosta, gdyz CO, zmienia oblicze naszego przemystu.
W poprzednich latach méwilismy o mozliwych obciazeniach
z tym zwigzanych, ale dzi$ te obcigzenia sa rzeczywistoscia.
Oczekuje sie, ze w tym roku za jedno uprawnienie do emis;ji
CO, zaptacimy ok. 30 €, a w kolejnych latach znaczaco wigcej.
Przydziaty darmowych uprawnien nie pokrywaja i nie pokryja
naszych zapotrzebowan produkcyjnych”.

O sektorze cementowym w obliczu polityki klimatycznej
mowit Xavier Guesnu, cztonek zarzadu SPC i prezes Lafarge
Cement SA. Wedtug niego, przemyst cementowy na swiecie od-
powiada za ok. 5% catkowitej emisji CO,. Ale trzeba pamietac,
ze zdecydowana wiekszo$¢ — 63% emisji CO, z cementowni - to
emisja procesowa. Weglan wapnia podczas produkgji klinkieru
jest rozkfadany na tlenek wapnia i dwutlenek wegla. Tej emis;ji
nie da sie wyeliminowac.

.Jako branza czujemy sie odpowiedzialni za nasz wptyw na
klimat. Chcemy dbac o srodowisko i obnizac¢ nasz slad weglowy.
Sa cztery sposoby obnizenia emisji CO,. Po pierwsze, rozwijamy
technologie produkgji klinkieru, aby zmniejszy¢ zuzycie energii
podczas produkcji. Obnizyliémy zuzycie energii juz o ok. 40%.
Po drugie, obnizamy portfolio cementowe, zastepujac klinkier
dodatkami. W 2018 r. 25-30% klinkieru zastapiliSmy popio-
fami, zuzlami lub maka wapienna. Dzieki temu do atmosfery
trafifo o 4 min t CO, mniej. Po trzecie, zwigkszamy zuzycie
paliw alternatywnych. Obecnie w Polsce 70% ciepta z paliw
kopalnych zastepujemy cieptem z paliw alternatywnych. | po
czwarte, wprowadzamy produkty o korzystnym wptywie na
slad weglowy, np. betony UHPC, ktére pozwalaja na zmniej-
szenie zuzycia materiatéw budowlanych podczas realizacji
inwestycji” — wyliczat Xavier Guesnu.

Ernest Jelito podkresdlit, ze branza zgadza sie z polityka kli-
matyczna. ., JesteSmy $wiadomi, ze musimy dazy¢ do obnizenia
emisji CO,. To nie ulega watpliwosci. W 2001 r. emisja CO, na
tone klinkieru wynosita 988 kg. Dzi$ jest na poziomie 807 kg,
czyli po 18 latach méwimy o 18-procentowej redukcji emisji.
Alokacja bedzie znacznie nizsza. Méwi sie 0 680 kg i co roku
bedzie sie zmniejszata 0 2%. Jednakze rosna ceny energii elek-
trycznej i beda one miaty wptyw na nasze koszty produkgji. To
co potrafimy robi¢, co jest dostepne, to robimy. Obnizylismy
emisje i staramy sie jg obniza¢ krok po kroku, wykorzystujac
wszystkie mozliwosci — wyjasniat Ernest Jelito. — Oczekuje sie,
ze w 2050 r. gospodarka bedzie neutralna pod katem emisji
CO, i wejda technologie przetomowe, ktére obecnie nie sg
dostepne. Poszczegdlne koncerny przygotowuja sie budzetowo
do testowania technologii, ktére umozliwia wychwytywanie
CO,. Potem pozostanie problem, jak to CO, zagospodarowac”.

Zagrozeniem dla cementowni w Polsce i ich funkcjonowania
moze by¢ lawinowo rosnacy import cementu ze wschodu, spoza
granic UE. Cementownie pracujace w Polsce, obarczone limi-
tami i kosztami emisji CO,, nie sa w stanie konkurowac cenowo
z cementem przywozonym z krajoéw sasiednich nienalezacych
do UE - Biatorusi czy Ukrainy.

Obecny na spotkaniu Koen Coppenholle, dyrektor CEMBU-
REAU, przedstawit sytuacje przemystu cementowego w Europie.
.Jako branza dziatajgca na terenie Unii Europejskiej potrze-
bujemy rozwigzah prawnych, ktére zapewnig nam stabilng
dziatalno$¢. Dzieki temu bedziemy mogli utrzymac globalna
konkurencyjnoé¢. Zalezy nam na dostepie do niedrogiej ener-
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gii. Przemyst cementowy powinien mie¢ dostep do surowcéw
odpadowych, ktére wykorzystuje w postaci paliw alterna-
tywnych. JesteSmy za wprowadzeniem zakazu sktadowania
odpadoéw. Jestesmy takze Zywo zainteresowani finansowaniem
publicznym przetomowych technologii, wyzszymi wskaznikami
recyklingu budowlanego oraz uwzglednieniem karbonatyzacji
w emisji CO,” — mowit Koen Coppenholle.

Beton wiaze CO, i zmniejsza smog

Problemy zwigzane z emisjg CO, podczas produkgji klinkieru
i cementu czesciowo rozwigzuje... sam beton. Okazuje sie, ze
cement przetworzony do postaci betonu staje sie materiatem ener-
gooszczednym, wigzacym CO, i oczyszczajacym powietrze z NO,.

Jedna z wiasciwosci betonu jest proces karbonatyzacji. Po-
lega on na wtornej karbonatyzacji powierzchni betonu przy
obecnosci wody i CO,. Szacuje sie, ze w wyniku karbonatyzacji
przez powierzchnie betonu, ktéra ma stycznos¢ z powietrzem
atmosferycznym podczas catego cyklu zycia konstrukgji (50-70
lat), beton moze wchtona¢ minimum 10-15% ilosci CO,, ktora
zostata wyemitowana podczas produkeji cementu.

Beton moze takze oczyszcza¢ powietrze. Wprowadzenie niewiel-
kich ilosci dwutlenku tytanu (TiO,) do wierzchniej warstwy betono-
wych elementéw (kostka brukowa, nawierzchnia drogowa, ekrany
akustyczne, $ciany tuneli, nawierzchnie przystankéw tramwajowych,
kolejowych itp.) pozwala skutecznie wigza¢ duza czes¢ zwigzkow
azotu (NO,), a nastepnie bezpiecznie usuwac je w kontakcie zwoda
deszczowa, prowadzac réwnoczesnie do samooczyszczenia sie
tych powierzchni. Badania PAN i Politechniki Warszawskiej prze-
prowadzone w Warszawie wskazuja, ze nawierzchnia betonowa
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z dodatkiem fotokatalizatora moze spowodowac 30-procentowa
redukgje stezenia NO..

Branza cementowa podkresla, ze beton jest materiatem,
ktory jest w stanie sam sie obroni¢ w konkurencji z innymi
materiatami budowlanymi, tylko nalezy go ocenia¢ w catym
cyklu zycia. Sledzac slad weglowy, okazuje sie, ze beton jest
przyjazny Srodowisku. Prof. Jan Deja, dyrektor Biura SPC,
stwierdzit: ,Musimy moéwi¢, dyskutowad, jak wyglada sytuacja
betonu na tle réznych materiatéw budowlanych. Zbyt czesto
branza cementowa jest postrzegana jako ta, ktora emituje CO,
podczas produkgji klinkieru, a trzeba patrzec na to catosciowo,
biorac pod uwage caty cykl zycia i $lad weglowy cementu. Nie
mozemy by¢ postrzegani wytacznie jako emitent CO,".

Jaki jest wiec obraz przemystu cementowego? W przypadku
produktu finalnego, betonu, dazymy do jak najnizszej emisyjnosci.
Jednoczesnie poszukujemy przetomowej technologii w zakresie
emisji CO,, ale do 2030 r. nic sprawdzonego raczej sie nie pojawi,
€O nie oznacza, ze nie bedzie testow produkcyjnych. Wyzwaniem
dla nas jest poszukiwanie innowacyjnych produktéw z betonu.
Beton mozna modyfikowac na wiele sposobéw, by sprostac ocze-
kiwaniom architektéw i konstruktoréw. Oczekujemy, Ze politycy
beda neutralnie podchodzi¢ do wszystkich produktéw budowla-
nych i nie bedzie w tym zakresie zadnych preferencji. To pozwoli
na zachowanie konkurendji, sprostanie wyzwaniom klimatycznym
i trendom rynkowym"” — dodat Ernest Jelito.

Beton odpowiada na potrzeby budownictwa

Beton odpowiada na potrzeby budownictwa, dla ktérego jedna
z barier jest brak sity roboczej. Prefabrykacja spowoduje, ze nie
bedzie trzeba tylu co w tradycyjnych technologiach pracownikéw
do budowy budynkéw mieszkalnych. Jakos¢ bedzie powtarzalna,
a standardy emisji ciepta na bardzo wysokim poziomie.

Traktujemy budownictwo prefabrykowane jako wazny czyn-
nik zuzycia cementu i betonu. By¢ moze jest to technologia przy-
sztosci, a przemawia za tym kilka przestanek. Chcemy pokazac
nowe oblicze budownictwa prefabrykowanego, nie to znane
z czasow wielkiej ptyty — ttumaczyt Krzysztof Kieres, cztonek
zarzadu SPC i prezes zarzadu Dyckerhoff Polska Sp. z 0.0. — Beton
charakteryzuje sie trwatoscia i bezpieczefistwem oraz doskonata
masa termiczng. W budynkach z betonu latem jest chtodniej
i przyjemniej, a zima $ciany betonowe wolniej sie wychfadzaja.
Mamy zapewniony komfort termiczny. Technologie prefabry-
kowana wyréznia znacznie krétszy czas budowy i mniejsze od-
dziatywanie na srodowisko. Gotowe elementy sa dowozone na
plac budowy w okreélonej kolejnosci i sze$ciu monteréw stawia
budynek mieszkalny w ciggu trzech, czterech miesiecy”.

Z badan przeprowadzonych przez firme Datatribe na zlecenie
SPC wynika, ze prefabrykacja betonowa jest postrzegana przede
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wszystkim jako szybkie rozwiazanie (ponad 53%) oraz mozliwa
pomoc w rozwigzaniu probleméw mieszkaniowych w Polsce (ponad
43%). 61% respondentéw bytoby sktonnych wybra¢ mieszkanie
w technologii prefabrykowanej, a 58% badanych — dom jednoro-
dzinny z katalogowego projektu w technologii prefabrykowanej.

Beton zastosowany w budynkach zapewnia najwyzszy po-
ziom bezpieczefstwa przeciwpozarowego.

Bezpieczenstwo uzytkownikow drég i pracownikow

Wedtug Janusza Mitucha, cztonka zarzadu SPC i prezesa
zarzadu Cement Ozaréw SA, drogi o nawierzchni betonowej
przyczyniaja sie do wzrostu bezpieczenstwa uzytkownikéw
drég. .Wiaze sie to m.in. z jasna barwa nawierzchni betono-
wych, brakiem efektu koleinowania oraz duza przyczepnoscia
i krétsza droga hamowania. W efekcie wskaznik wypadkowosci
na drogach betonowych jest o jedna trzecia nizszy — méwit Ja-
nusz Mituch. — Jasna barwa nawierzchni to takze nizsze koszty
oswietlenia drogi betonowej. Wedtug GDDKIiA, do oswietlenia
drég betonowych potrzeba zaledwie 43% Swiatta koniecznego
do oswietlenia drég wykonanych z mieszanek mineralno-asfal-
towych. Drugi wazny argument przemawiajacy za budowga drég
betonowych to o trzy i poéf razy wieksza trwatoé¢ drog beto-
nowych. Drogi betonowe jako nawierzchnie sztywne generuja
mniejsze opory toczenia, dzieki czemu zuzycie paliwa na na-
wierzchniach betonowych jest o 2-3% mniejsze niz na drogach
asfaltowych. Waznym elementem jest koszt uzytkowania drogi
betonowej w catym cyklu zycia, ktéry jest o potowe nizszy”.

Zdaniem prezesa Mifucha, technologie betonowe znalazty
takze uznanie u wtadz samorzadowych. Rocznie powstaje ok.
120-150 km lokalnych drég betonowych. Drogi te wykonywane
sa z lokalnych surowcow.

Przemyst cementowy w Polsce dba nie tylko o bezpieczen-
stwo uzytkownikéw droég, ale takze swoich pracownikéw.
~Zatrudniamy ok. 4 tys. oséb, w tym ok. 3350 jest zwigzanych
bezposrednio z procesem produkcyjnym. Dodatkowo w ciaggu
roku w naszym przemysle pracuje nawet do 8 tys. podwyko-
nawcéw. Z przemystem cementowym w Polsce wspofpracuje
takze ok. 6 tys. kierowcow” — wyliczat Wtodzimierz Chotuj,
cztonek zarzadu SPC i cztonek zarzagdu Cemex Polska Sp. z 0.0.

Wedtug niego, wszystkie zaktady cementowe wdrozyty pod-
wyzszone standardy oraz wymagania w zakresie bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia zaréwno pracownikéw, jak i podwy-
konawcéw. Jako przemyst cementowy dazymy do celu, jakim
jest zero wypadkow, aktywnie wspotpracujac w tym zakresie
z SPC przez wymiane dobrych praktyk, kontakty stuzb bhp.
Do wprowadzenia obecnych podwyzszonych standardéw bhp
w cementowniach przyczynity sie nie tylko inwestycje, ale
przede wszystkim zmiana kultury i $wiadomosci bhp.
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Warsztaty Eurokod 7: Nowa Generacja
to nie jest kolejne sympozjum dotyczace norm.

Warsztaty sa interaktywnym spotkaniem inzynierskim z uczestnikami prac dotyczacych
nowej generacji Eurokoddéw, a wypracowany gtos uczestnikdéw konferencji przedtozony
zostanie jako stanowisko Srodowiska do dalszych prac nad nowym formatem Eurokodu 7.

PROGRAM WARSZTATOW EUROKOD 7. NOWA GENERACJA. EWOLUCJA Z TWOIM UDZIALEM
- Stowo wstepne i przedstawienie celu, programu i organizatoréw warsztatow (dr inz. Bolestaw Ktosinski,
Cztonek Komitetu CEN SC7/WG3a, Instytut Badawczy Drég i Mostow)
« Wprowadzenie — zakres zmian oraz harmonogram prac nad Eurokodem 7 (Mariusz Leszczynski,
Przewodniczacy KT254 ds. Geotechniki, Geomechanika Sp. z 0.0.)
« Eurokod 7 a projektowanie — dlaczego jest to wazne dla nas inzynieréw (dr inz. Dariusz Sobala, STRABAG Sp. z 0.0.)
* Eurokod 7-1 — charakterystyka wdrazanych zmian (Natalia Maca, Cztonek KT254 ds. Geotechniki, TITAN POLSKA Sp. z 0.0.)
» Eurokod 7-2 — charakterystyka wdrazanych zmian (Witold Bogusz, Przewodniczacy grupy CEN TC250/SC7/WG3/TG2
i cztonek WG1, Instytut Techniki Budowlanej)
« Eurokod 7-3 — charakterystyka wdrazanych zmian (dr inz. Piotr Kanty, MENARD POLSKA Sp. z 0.0.)
« Panel dyskusyjny i wnioski (dr inz. Bolestaw Ktosinski)

UDZIAL W WARSZTATACH JEST BEZPLATNY

9 WARSZAWA | Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota
06.06.2019 | Al Jerozolimskie 181B
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